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REALPOWER
　　　OPH-R16 シリーズ・OPH-R25 シリーズ・OPH-R32 シリーズ

REALPOWER BENEFIT
　　　OPH-BR22 シリーズ・OPH-BR30 シリーズ

　　　OPH-R43 シリーズ

● 本製品の施工は電気工事の有資格者の方が行ってください。
● 取付け工事の際は必ず商用電源を切ってください。感電・火災の原因となります。
● 施工は、本体表示及び本取扱説明書に従い確実に行って下さい。 　施工に不備があると感電・火災・落下・故障の原因となります。
● ランプと専用電源は適合する機種を組み合わせてください。　また E39 口金タイプにおいてはソケットは E39 であることを確認
　 ください。　火災・落下・故障の原因となります。
● 入力電圧は 90～ 264V の範囲でご使用ください。　また 50Hz 又は 60Hz の周波数の電源でご使用ください。　これらの範囲以外
　 では　火災・故障の原因となります。　　
● 配線は本体表示及び本取扱説明書に従って行ってください。　誤配線は破損・感電・火災・故障の原因となります。
● ランプは適合する専用電源と共にお使いください。　HID ランプ用の安定器や他社の専用電源を使用しないでください。
　 器具の破損・感電・火災の原因となります。
● アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行って下さい。　アースが不完全な場合には、感電、火災の原因になります。
　 また、外部サージ等によるランプ、専用電源の故障の原因となります。
● ランプ及び専用電源の取付けは同梱の部品を使用し、重量に耐えられるように行ってください。　取り付けに不備があると落下
　 ・感電・火災・故障の原因になります。
● E39 口金タイプではランプをソケットにねじ込んだ後、吊下げタイプではランプをチェーンに吊り下げた後、万一のランプ落下防止
　 のために付属のワイヤーケーブルを用いてランプを梁などに固定してください。　詳細は後述の施工方法を参考にしてください。　
● 周囲温度は －30 ～ 60℃でお使いください。故障の原因となります。
● 振動の多い場所、粉塵の多い場所、引火性の雰囲気、腐食性ガスの雰囲気では使用しないでください。
　 破損・落下・故障の原因となります。
● E39 口金タイプと吊り下げタイプは屋内専用です。　屋外では使用しないでください。　破損・故障の原因となります。
● 直接波しぶきがあたる「岩礁隣接地域」や「重塩害地域」においては使用しないでください。 
● 濡れた素手で本製品を取り扱わないでください。　感電の原因になります。


